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Jei vandens telkinio dugnas kietas, Svarus ir Zuvys maitinasi prie dugno, jaukinama
vadinamaisiais dugniniais jaukais. Tokio jauko rutulys, nusileides ant dugno, po truputj
skleisdamasis, vilioja Zuvis ilgiau nei pries tai minéti jaukai. Dugninio jauko rutulio tankis turi bati
toks, kad rutulys suirty tik pasiekes dugna, o ne anksciau.

| jaukg galim apridéti priedy, pavyzdziui, kanapiy, nes daznai zuvis vilioja ne tik skonis, kvapas,
bet ir judangios jauko dalelés. Sio jauko komponentai turéty biti smulkesni nei i$sisklaidangio
jauko.

Zvejojant stovingiame vandenyje, kur néra povandeniniy sroviy, paprastai jaukas
nesunkinamas, tik pridedama medziagy, labiau iSsklaidanc¢iy jauko rutulj. Toks jauko rutulys,
nusileides ant dugno, veikia efektyviau.

Jei vanduo nezymiai teka, | jauka reikia pridéti klijuojamyjy medziagy (molio, klijy). Jy turi bati
tuo daugiau, kuo didesné srove ir kuo gilesné zuklés vieta. Jauke neturi buti per daug rutulj
sklaidanCiy medziagy, pvz., aliejiniy augaly grudy, nes srové iSnesios, ir zuvys gali pasitraukti i$
Zuklés vietos.

Vidutinés ir greitos srovés upése, jauko rutuliai turi bati kur kas sunkesni it tankesni nei tie,
kuriais jaukinama stovin€iuose vandenyse.

Jauka sunkinti galima moliu, kuris jj dar ir klijuoja. Kai kuriuose jaukuose, naudojamuose upgje,
molio kiekis gali buti didesnis nei 50 procenty visy jauko komponenty. Be molio, jaukas
sunkinamas ir zvyru. Zvyro dedama maziau. Jo kiekis paprastai nevirsija 30 procenty. Tadiau
pripylus 2vyro j jaukg reikia déti ir klijy, kad rutulys buty stipriai sulipes. Upéje gero jauko rutulio
daleles srové plauna pamazu, toks jauks yra kur kas efektyvesnis nei tas, kurio rutulys suyra tik
nusileides j dugna.

Jauko rutulio veiksmingumo laikas priklauso nuo jo dydZio ir tankio. Paprastai jaukas veikia apie
15 minuciy. Kartais meSkeriotojai padaro labai tvirtus rutulius, kad srove jauko daleles plauty
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kur kas ilgiau — pusvalandj ar net valanda. Tokie jaukai naudojami tada, kai jaukinama
neintensyviai ir zuvys daugiausia viliojamos kvapu.

Kartais vienoje vietoje jaukinama dviejy rasiy jaukais — tvirtu, kuris veikia ilgg laika, ir gana
puriu, veikianCiu trumpai. Bet tai jau jaukinimo taktika, kurig aptarsime véliau.

Kvapniyjy medziagy, zvejojant upéje, gali bati daugiau, kadangi jas neSa srové. Didesnis kiekis
kvapniyjy medziagy gali privilioti zuvis iS toliau. Labai stipriai kvepiantys jaukai veiksmingi
drumstame vandenyije (pvz., Nemune). Kuo vanduo Svaresnis, tuo kvapniyjy medziagy jauke
turi buti maziau. Labai skaidriuose ir Svariuose ezeruose ar upeliuose visai gali pakakti ir
nattralaus bazinio jauko.

Jau pastebéjote, kad jauko sudétj tenka keisti pagal esamas Z2Uklés sglygas — prideéti tam tikry
komponenty. Be to neiSsivers ne tik zvejai, patys gaminantys jaukus, bet ir tie, kurie zuvis
jaukina pirktiniais jaukais. Kiekvieng pirktinj jaukg galima padaryti daug efektyvesnj pridéjus j jj
jvairiy priedy.

Pateikiame keletg jauky pavyzdZziy, skirty jvairiems telkiniams:

1. Jaukas kuojoms, lynams ir nedideliems karpiams jaukinti nedideliuose kieto dugno vandens
telkiniuose. Ziklés gylis — iki 2 m: 0,4 kg malty ir ikaitinty dziGvésiy, 0,2 kg malty kukuriizy
traskuciy, 0,15 kg malty aviziniy dribsniy, 0,1 kg per sietelj pertrinty konservuoty kukurtizy, 0,1
kg kokoso droZliy, 0,05 kg malty iSkaitinty sezamo grudy.

2. Jaukas kuojoms, plakiams, kar§iams ir menkéms jaukinti létai tekanciuose kanaluose, kur
dugnas minkstokas. Ziklés gylis — 2 — 4 m: 0,4 kg malto biskvito, 0,4 kg malty aviziniy dribsniy,
0,15 kg sausos kukuruzy kosés, 0,15 kg kukurizy milty, 0,05 kg, pavyzdziui, vanilés, 0,1 — 0,3
kg smulkaus Zvyro (vienam jauko kilogramui).

3. Jaukas karsiams ir plakiams jaukinti dideléje kieto dugno upéje. Ziklés gylis — 3 —4 m: 0,2 kg
malty kukurlzy, 0,2 kg tarkuoto batono, 0,15 kg plikytos kukurizy kosés, 0,1 kg kukurtizy milty,
0,1 kg “Coprah Melasose”, 0,1 kg malty aviziniy dribsniy, 0,05 kg klijy “PV-1”, 0,1 kg malty
iSkaitinty moliago sékly, kvapuy, pavyzdziui, vanilés, 0,1 — 0,3 kg sunkinamuyjy medziagy —
stambaus 2vyro (vienam jauko kilogramui).

Be abejo, ne visi puls namuose uzsiiminéti kulinarija, pirkti produktus ir gaminti jaukus. Daug
Zvejy jaukina pirktiniais jaukais. Bet ir juos galima labiau pritaikyti Zuklés sglygoms. Pateikiame
lentele, ko reikéty déti | bazinj jaukg karSiams, kuojoms, karpiams ar kitoms Zuvims jaukinant
tam tikromis Ziklés salygomis. Si lentelé — tai tik pradziamokslis, nereikia j ja zidréti kaip j kokia
panacéja. Kiekvienas meskeriotojas, pasitelkes fantazijg, gali iS standartinio jauko pasigaminti
kur kas efektyvesnj ir labiau patinkantj Zuvims jauka, tik reikia zinoti, kokios medziagos kaip
veikia.

Kad galétuméte geriau orientuotis, kokie komponentai kaip veikia, pateikiame trumpa jy sarasa:
Malta duona - bazinis jauko komponentas. Paprastai buna jaukuose, skirtuose prie dugno ir
vidutiniuose vandens sluoksniuose besimaitinanioms Zuvims.

Tarkuotas batonas — bazinis jauko komponentas, kartais sudarantis net 50 procenty jauko.
Lengvai skaidosi vandenyje, sugeria daug vandens.

Malti dziaveésiai - bazinis jauko komponentas, jeinantis tiek j pavirsiniy, tiek j dugniniy jauky
sudétj. Pasizymi klijuojamosiomis savybémis. Sotina zuvis.

Maltas biskvitas -prieskoninis jauko priedas. Naudojamas tiek gaudant pavirSiuje, tiek netoli
dugno. Turi klijuojamyjy savybiy. Gerina skurdziy jauky skon;.

Kukurtizy dribsniai — bazinis jauko komponentas, pasizymintis stipriu kvapu. Rugstina ir klijuoja
jauka. Naudojami tiek pavirSiniuose, tiek dugniniuose jaukuose.

Kukuruzy kosé. Nevirta, sausa kukurtzy ko$é sunkiai sugeria vandenj. Netankina ir neklijuoja
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jauko, net Siek tiek jj sklaido. Plikyta kukurGzy koé yra minksta, lengva, pasizymi
klijuojamosiomis savybémis.

Kukuruzy miltai -jauka klijuojantis bazinis komponentas, naudojamas jvairiy tipy jaukuose.
Sotina Zuvis.

Malti aviziniai dribsniai — bazinis jauko komponentas, gerai klijuojantis ir tvirtinantis pasarinius
rutulius. Sotina Zuvis.

Kviediy, rugiy ir mieziy miltai. Sie produktai naudojami dugniniuose jaukuose, labai stipriai
suklijuoja jauka. Sotina Zuvis.

Sélenos. Labai gerai purena jauka. Vienas i$ lengviausiy komponenty. llgai nenuséda ant
dugno.

Malti saulégrazy, kanapiy, liny gradai ar iSspaudos. Naudojami tiek pavirSiniams, tiek
dugniniams jaukams. Turi klijuojamyjy savybiy, kaip ir visi aliejiniy augaly grady produktai.
Taciau klijuojamosiomis savybémis pasizymi tik maiSant ir spaudziant jauko rutulius. Kuo
gruduose daugiau aliejaus, tuo geriau jie klijuoja. Vandenyje — atvirkS€iai. Toks jauko
komponentas tarsi sprogdina rutulj, padeda jam suirti.

Zemes riesuty miltai. Naudojami dugniniams jaukams. Sotina Zuvis. Klijuoja jauka. Zemés
rieSuty iSspaudos, atvirk§&iai — purena jaukg. Naudojamos pavir§iniams jaukams.

“Coprah Melasse” - maltos kokoso rieSuty iSspaudos, sumaisytos su melasa (medziaga,
atsirandangia kristalizuojantis cukrui). Klijuoja, suteikia jaukui tam tikra skonj. Sis jauko
komponentas dazniausia naudojamas dugniniuose jaukuose.

”’Coco Belge - kvapnus, tamsios spalvos jauko priedas. Skaido, purena jauko rutul;.

Pieno milteliai - produktas, naudojamas pavirsiniuose jaukuose debeséliams sudaryti.

3/3



